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汽車定時鏈條用羅拉規格
unit: mm
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型號
ＩＳＯ－Ｂ
外徑OD
內孔ID
全高Ｈ

０３０
０３
３．２０
２．３２
２．３５

０４０
０４
４．００
２．７０
２．７５

０５０
０５Ｂ
５．００
３．５０
２．８５

０６０
０６Ｂ
６．３５
４．８７
５．４５

自行車傳動鏈條用羅拉規格
unit: mm
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型號
ＡＮＳＩ／ＪＩＳ
外徑OD
內孔ID
全高Ｈ

４０８

７．７７
５．２２
２．３５

４１０
１／２Ｘ１／８
７．７５
５．３８
３．２５

４７５
１／２Ｘ３／３２
７．７５
５．３８
２．４０

摩托車傳動鏈條用羅拉規格
unit: mm
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型號
ＡＮＳＩ／ＪＩＳ
ＩＳＯ－Ｂ
外徑OD
內孔ID
全高Ｈ

４１５


７．７７
５．８０
４．７０
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０４１
４１

７．７７
５．２８
６．３０

４２０
４１

７．７７
５．８５
６．２５

４２５
４０

７．９５
５．８５
７．８０

４２８

０８Ｂ
８．４９
６．３５
７．８０

５２０
５０

１０．１６
７．４５
６．３０

５２５
５０

１０．１６
７．４５
７．９０

５３０
５０

１０．１６
７．４５
９．３５

５３１
５０

１０．１９
７．３３
９．３５

６３０

１２Ｂ
１２．０７
５．９５
１１．５０

６４０
６０

１１．９０
８．６０
１２．３５

６４１
６０

１１．９４
８．９９
１２．４５

６５０

１２Ｂ
１２．０８
９．４０
１２．８５
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工業傳動鏈條用羅拉規格
unit: mm
型號
ＡＮＳＩ／ＪＩＳ
ＩＳＯ－Ｂ
外徑OD
內孔ID
全高Ｈ

８３０
８０

１５．８８
１１．６０
１２．２０

８５０

１６Ｂ
１５．８８
１２．００
１６．８０

８５１
８０

１５．９０
１１．６０
１５．６０

９５０


１６．６６
１２．４５
１９．７０

９７０


１７．７８
８．５８
２２．００

１０００
１００
２０Ｂ
１９．０５
１４．３５
１９．１０

１２００
１２０

２２．３３
１６．７６
２５．０４

１４００
１４０
２４Ｂ
２５．４３
１９．１３
２５．０４

１５５０


２０．０５
１２．３５
４５．００

１６００
１６０

２８．５３
２０．７５
３１．３０

１７００


３１．１０
１３．６５
１４．００

１７５０


３１．７５
１８．６０
１４．８０

１８００
１８０





２０００
２００

３９．６８
３０．３０
３７．４１

２４００
＊２４０

４７．６３
３７．６３
４７．６３

輸送帶鏈條用羅拉規格
unit: mm
型號
ＡＮＳＩ／ＪＩＳ
外徑OD
內孔ID
全高Ｈ

２０４２Ａ
Ｃ２０４２
１５．８８
５．８５
７．８０

２０５２Ａ
Ｃ２０５２
１９．０５
７．３５
９．４０

２０６２Ａ
Ｃ２０６２
２２．２３
８．７１
１２．６０

２０７２Ａ

２８．００
８．７０
１８．６０

２０８２Ａ
Ｃ２０８２
２８．５８
１１．７５
１５．７０

２２００Ａ

２２．０８
１８．０５
７．２０
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